UV 13559 UV HIGH GLOSS - EMBOSS
LAK PRO RELIEFNi EFEKT

Obecné informace 13559 je UV lak specialné urCen pro sitotiskové aplikace. Lze
pouzit na rotacni i plochy sitotisk. Tento lak m& vyborny rozliv a vyrovnavaci
schopnost extrémné nerovného povrchu lakovaného materialu. Vyborné
schopnosti suseni.

Vytvari hladce vysoce zvednuty reliéfni povrh s vysokym leskem.

Pruznost velmi dobra

Horkéa razba neni vhodna

UrCeny pro lakovani in —Line

Pfes sito doporuceni OK 43 nebo 77

Technické udaje

viskozita @ v 23 C — Brook pole 4000 — 5000 cps tekuty vzhled mlhavé bily
viskozita @ v 23 C viskozimetr a 4,5 — 6,0 pas zapach typicky
reaktivita s 120 W/cm2 lampa 30 mt / sec jasny vzhled filmu

lesk 90 + na 60° odraz

Doporuéena aplikace tento lak je urCen pro sitotiskové aplikace. Lze pouZit v
aplikacich rotacniho a plochého sita. Chcete-li ziskat optimalni lesk doporu¢ena
aplikace je aplikace 7-10 Gr/m2.

Zpracovani: pred pouZzitim dobfe promichat!!!, ujistéte se, Ze zafizeni je Cisté, aby se
predeslo kontaminaci z jinymi materialy.

Stroj a suSeni Tento lak je navrzen — optimalni suSeni na 30 mt/min. s 1-120
Watt/cm lampu. Dal3i UV lampy m{ze dosahnout vétsi rychlosti tisku a susici
schopnosti. Podklad miZe mit také vliv na rychlost suseni. Testujte lak pro
kompatibilitu s barvou, substratd a dostate¢nym susenim pred vSeobecnym pouZitim.

Cisténi stroja a dalsich zafizeni Ize &istit alkoholem nebo jinymi UV &isticimi
prostredky.

Skladovatelnost a skladovaci podminky UV laky se musi skladovat v origindlnim
baleni , vyhnout se teploty vysSi nez 50 C. Skladovani — normalni doba jeden rok.

Bezpecnost UV laky jsou netoxikologické. Nicméné béhem manipulace a spravného
pouzivani se uzivatel musi vyvarovat vdechovani par a pfimého kontaktu o¢i a kiiZe.
PTi pfimém kontaktu umyt vodou a mydlem. Doporuceno pouZivat latexové rukavice
a ochranné bryle.

Doprava zboZi neni nebezpecna. Mohou byt pfepravovany v mrazu, ale produkt pred
pouzitim musi mit pokojovou teplotu.



